Gestellausfiihrung

Mulde

Material
Muldenrand
Griff
FuBverstarkung
Rad
Besonderheiten
Abmessungen
Gewicht

Profi-Bauschubkarre
~EXPORT"
Prazisions-Stahlrohr
@34mm x 1,5mm Wandstarke
Kreuzrahmen
Bodenschale
85 Liter Flachmulde
1,2mm verzinktes Stahlblech
Drahteinlage im Muldenrand
Buchenholz (ergonomisch)
angeschweil3t
400/100 (4.80/4.00-8) auf Stahlfelge Kugellager
TUV-GS gepriift
1500 x 680 x 630 (L x B x H in mm)
20,0 kg

ERSATZTEILE
Gestell

Mulde

Griffe

Zubehorbeutel
Luftrad KS

Luftrad KU

PU-Rad KU SCHWARZ
PU-Rad KU GELB
Vollgummirad KU

——

Artikel-Bezeichnung Artikel
Stahlrohrgestell ,EXPORT" #10300
Flachmulde fiir 85 L (1,2mm) STAHL #10105
Holzgriffe (2 Stlick) #410801
Schrauben, Achse, Griffe #10314
Luftrad Kunststofflager mit Achse #10501
Luftrad Kugellager mit Achse #10509
PU-Rad ,SCHWARZ" mit Achse #10775
Vollgeschdumtes Rad ,GELB" mit Achse #10774
Massiv-Gummirad mit Achse #10768




